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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora
e zgoda Tauron Dystrybucji SA na rozplombowanie licznikéow
e obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania

e projekt modernizacji zasilania i wlz w budynku mieszkalnym w Opolu ul.
Warynskiego 33-41

3. Stanistniejacy

Budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany jest ze ztgcz kablowych zlokalizowanych
przy klatce : klatka nr 33-35 —ze ztgcza ZK-1554, klatka nr 37-41 - ze ztgcza ZK-1553. Ze zt3cza
wyprowadzony sg wlz 4xALY70 oraz 4xALY25 do tablic TG. Z tablicy TG wyprowadzone sg wlz,
ktorymi zasilane sg poszczegdlne mieszkania. Liczniki rozliczeniowe zlokalizowane sg na
korytarzach, na kazdym pietrze w szachtach metalowych zamykanych drzwiczkami stalowymi.
W piwnicach klatek 39 i 33 zlokalizowane sg tablice TG + TGA + TWLZ. Tablica w klatce 39 jest
przewidziana do demontazu, a w klatce 33 tablica jest wymieniona po remoncie i pozostanie
bez zmian jedynie po przebudowie dostosowujgcej do nowych warunkdéw pracy.

Budynek posiada 5 klatek — jedna klatka 33 - 10 kondygnacji, jedna klatka 35 — 8

kondygnacji, klatki 37,39,41 — po 6 kondygnacji mieszkalnych kazda.
Istniejaca instalacja zasilajgca — wlz-ty wykazuje znaczny stopien wyeksploatowania, nie
spetnia aktualnych wymogdéw w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, uniemozliwia
zwiekszenie poboru mocy, nie zapewnia normatywnych warunkéw dostawy energii
elektrycznej odbiorcom.

4. Stan projektowany
4.1. Klatki 33-35

Na poszczegdlnych kondygnacjach w klatkach zaprojektowano zestawy tablic w
miejscu istniejacych. Zaprojektowano tablice produkcji np. Kubiak lub inne o podobnych
parametrach, jako wykonanie indywidualne. Na parterze projektowang tablice TP+TA
montowaé w miejscu istniejgcej. Tablice obudowaé ptytg karton-gips. Obok ztgcza ZK-1554
zabudowac szafki z SZR i wyfacznikami PGW dla zasilania rezerwowego i podstawowego. Z
szafek z wytgcznikami PGW wyprowadzi¢ do istniejgcej tablicy TG projektowane GLZ 5xLgY95
(zasilanie podstawowe dla mieszkan) i 5xLgY50 (zasilanie rezerwowe dla odbioréw
administracyjnych i windy). Projektowane kable prowadzi¢ w rurach KR110. Istniejacg tablice
TG przebudowaé dostosowujac jag do nowych warunkdéw pracy. Aparature z demontazu po
dokonaniu oceny technicznej w miare mozliwosci wykorzystaé w projektowanych szafkach. Z
tablicy TG wyprowadzone bedg projektowane linie wlz 5xLgY50, ktorymi zasilane bedg tablice
pietrowe licznikowe TP. Tablice licznikowe znajdujg sie na korytarzach na kazdym pietrze.
Projektowane tablice pietrowe TP zlokalizowane beda w miejsce istniejgcych. Istniejace
zdemontowaé, a projektowane tablice obudowa¢ ptytami karton - gips. Z tablicy TP



wyprowadzi¢ projektowane wlz do poszczegdlnych mieszkan przewodem YDYzo 5x4
prowadzac je w tynku. Projektowany przewdd wprowadzi¢ do istniejgcych tablic
mieszkaniowych. WLZ zostaty dobrane z uwzglednieniem ewentualnego wzrostu mocy z
obecnie uzytkowanej do 13 kW na poszczegdlne mieszkania.
Linie wlz pietrowe prowadzi¢ w istniejgcych szachtach. WLZ w poszczegdlnych
tablicach prowadzi¢ bez przecinania stosujac rozdzielacze kablowe np. Legrand 160A.
Szczegoty pokazano na schemacie ideowym oraz planie instalacji WLZ.

4.2. Klatki 37-41

Na poszczegdlnych kondygnacjach w klatkach zaprojektowano zestawy tablic w
miejscu istniejacych. Zaprojektowano tablice produkcji np. Kubiak lub inne o podobnych
parametrach, jako wykonanie indywidualne. Na parterze w kazdej klatce projektowana tablice
TP+TA montowac w miejscu istniejgcej. Tablice obudowac ptyta karton-gips. Obok zfgcza ZK-
1553 zabudowac szafke z wytacznikiem PGW dla zasilania podstawowego. Z szafki z
wytacznikiem PGW wyprowadzi¢ do projektowanej tablicy TG projektowany GLZ 5xLgY95
(zasilanie podstawowe). Projektowane kable prowadzi¢ w rurach KR110. Istniejgca tablice TG
zdemontowaé, a w to miejsce zamontowac projektowang tablice. Ztablicy TG wyprowadzone
beda projektowane linie wlz 5xLgY35, ktorymi zasilane bedga tablice pietrowe licznikowe TP w
poszczegdlnych klatkach. Tablice licznikowe znajdujg sie na korytarzach na kazdym pietrze.
Projektowane tablice pietrowe TP zlokalizowane beda w miejsce istniejgcych. Istniejace
zdemontowaé, a projektowane tablice obudowa¢ ptytami karton - gips. Z tablicy TP
wyprowadzi¢ projektowane wlz do poszczegdlnych mieszkan przewodem YDYzo 5x4
prowadzac je w tynku. Projektowany przewdd wprowadzi¢ do istniejgcych tablic
mieszkaniowych. WLZ zostaty dobrane z uwzglednieniem ewentualnego wzrostu mocy z
obecnie uzytkowanej do 13 kW na poszczegdlne mieszkania.

Linie wlz pietrowe prowadzi¢ w istniejgcych szachtach. WLZ w poszczegdlnych
tablicach prowadzi¢ bez przecinania stosujac rozdzielacze kablowe np. Legrand 160A.

Szczegoty pokazano na schemacie ideowym oraz planie instalacji WLZ.

4.3. Zabezpieczenie gtéwne, wytacznik gtéwny p. pozarowy

W kazdej klatce wytacznik gtéwny pradu pozarowy PGW zlokalizowany w szafkach
obok ztgcz kablowych wyposazony w cewke wzrostowaq. Szafke czytelnie opisa¢. Sterowanie
wyfacznika zaprojektowano zdalnie przyciskiem zlokalizowanym w klatce schodowej obok
wejscia do budynku. Przycisk montowac w obudowie natynkowej koloru czerwonego z szybka,
przeznaczonej do montazu wytgcznikdw p. pozarowych np. ABB-13180 lub innej o podobnych
parametrach oraz sygnalizacjg zadziatania. Przyciski opisa¢ zgodnie z przepisami. Pofaczenie
projektowanych przyciskow z tablicag TG wykona¢ przewodem o zwiekszonej odpornosci
ogniowej typu FLAME-X 950 NKGs 2x1.5 (kat. A — godz. 750° C.).

Szczegoty pokazano na schematach ideowych.



4.4. Tablica gtéwna TG+TGA

W piwnicy klatek 39 i 33 zaprojektowano tablice gtéwne TG+TGA wyposazone tak jak
pokazano na schemacie ideowym. Stosowac szafki do zabudowy natynkowej IP 44 np. Kubiak
lub inne o podobnych parametrach w wykonaniu indywidualnym. W klatce 33 istniejaca
tablice pozostawi¢ dostosowujac jg do nowych warunkdéw pracy.

Szczegoty pokazano na schematach ideowych.

4.5. Tablica administracyjna TA

Na parterze w kazdej z klatek zaprojektowano tablice administracyjng TA wyposazong
tak jak pokazano na schematach ideowych. Stosowac¢ szafki do zabudowy we wnece IP 44 np.
Kubiak lub inne o podobnych parametrach w wykonaniu indywidualnym. Istniejgce
zdemontowac.

Szczegoty pokazano na schematach ideowych

4.6. Tablica licznikowe TP

Na kazdej kondygnacji nalezy zdemontowac istniejgce obudowy tablic pietrowych
zamontowane w szachtach kablowych i wymieni¢ je na projektowane tablice licznikowe TP.
Powstate otwory po demontazu dopasowac¢ do projektowanych tablic TP. W tablicach
stosowac bloki rozdzielcze umozliwiajace przytaczanie wlz bez przecinania. W szafkach z
licznikami przewidzie¢ przeszklone otwory odpowiedniej wielkosci umozliwiajgce dokonanie
odczytu zaréwno dla licznikdw jednofazowych, jak i tréjfazowych. W tablicach licznikowych
stosowac zamki uniwersalne zamykane na ten sam klucz w catym budynku.

Szczegoty pokazano na schematach ideowych.

4.7. Instalacja odbioréw administracyjnych
Oswietlenie podstawowe

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano wymiane os$wietlenia klatek schodowych.
Istniejgce oSwietlenie zdemontowac.
Zasilanie oswietlenia wykonaé¢ przewodami YDYzo 3(4) x1.5 wyprowadzonymi z tablicy
administracyjnej TGA. Przewody prowadzi¢ w klatce schodowej w tynku. Oswietlenie
zaprojektowano:
- obwod oswietlenia wejscia do budynku i numeru klatki - stosowac oprawy typu DETECTA LED
15W z czujnikiem ruchu na podczerwien i przekaznikiem zmierzchowym. Oprawe przy
windach stosowac z czujnikiem ruchu i czujnikiem natezenia oswietlenia dwuprogowym
dodatkowo z modutem zasilania awaryjnego, tak aby oprawa pracowata przez co najmniej
godzine po zaniku zasilania. Oprawa powinna posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP (DETECTA
LED 15W).
Natezenie oswietlenia zgodnie z PN — EN 12464-1 nie moze by¢ mniejsze niz 100 Ix, a na
klatkach schodowych 150 Ix, na spoczniku przed windg nie mniejsze niz 50 Ix

Szczegoty pokazano na planach instalacji i schemacie ideowym.



- Oswietlenie nocne

W klatkach schodowych wybrane oprawy i numer milicyjny zasilane beda wydzielonym
obwodem sterowanym czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu. W klatkach schodowych
oprawy na spoczniku przy windach powinny zapewnic oSwietlenie bezpieczenstwa minimum
50 Ix (wymagania DT) bez wzgledu na pore dnia. Zaprojektowane oprawy LED z czujnikiem
ruchu dwuprogowym (min. 10 Ix i 50 Ix w przypadku obecnosci ludzi oraz wyposazonych w
modut zasilania awaryjnego zapewniajacy prace oprawy przez okres minimum 1 h zapewniajac
natezenie oswietlenia 5 Ix w momencie zaniku napiecia. Stosowaé oprawy z autotestem i
posiadajace Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

- OsSwietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne

W klatkach schodowych oprawy wyposazone w modut zasilania awaryjnego
zapewniajacy prace oprawy przez okres minimum 1 h zapewniajac natezenie o$wietlenia 5 Ix
w momencie zaniku napigcia. Stosowac oprawy z autotestem i posiadajace §wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

- Sposob wykonania i sterowania oswietlenia.

Sposéb montazu opraw oswietleniowych w zaleznosci od specyficznych warunkéw w
pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych opraw na scianach lub sufitach itp. Podobnie w
zaleznosci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykty.
Sterowanie oswietlenia:

- w holach wejsciowych — czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu

- na klatkach schodowych - czujnikiem ruchu,

- w pomieszczeniach pomocniczych - recznie tgcznikami oswietlenia

Catosc instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYzo 3 x 1,5mm2 i YDY 4
x 1,5mm?2 uktadanymi w/t.

- Instalacja gniazd jednofazowych ogolnego przeznaczenia.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd jednofazowych ogdlnego przeznaczenia na klatce
schodowej na parterze 1 5 pigtrze. Wykonanie instalacji przewodem YDY3 x 2,5mm2, 750V.
Wszystkie gniazda z bolcem lub stykiem ochronnym w wykonaniu szczelnym. Obwody
zasilane z tablicy administracyjnej. W obwodzie gniazd zaprojektowano cyfrowy licznik
energii elektryczny dla potrzeb rozliczeniowych.

4.8. Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych.

Projektuje sie wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych w postaci gtéwnej szyny
wyréwnawczej (GSW) zlokalizowanej w piwnicy w kazdej klatce stosujgc szyne typu K-12
DEHN. Do szyny pofaczy¢ uziom budynku bednarka ocynkowang FeZn 25x4 i wszystkie
elementy konstrukcji budynku i instalacji sanitarnych metalowych znajdujacych sie w piwnicy
przewodem LgYzo 25 i Lgzo6.



4.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewoddw i urzadzen.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie TN-C-S, realizowane za pomoca
roztgcznikdow bezpiecznikowych i wytgcznikdw réoznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym
30 mA (zabudowane po kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach).
We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny "N" i "PE".
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodow
wyrownawczych potgczonych z uziemieniem.
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisdw BHP przy pracach
na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wtasciwe
badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen
elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych  osobom
przeszkolonym, posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen.

5. Ochrona pozarowa.

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych nastepujace parametry
i cechy projektowanych instalacji i urzagdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiada¢ atesty stosowalnosci
w budownictwie B; przewody elektryczne muszg mieé izolacje o napieciu znamionowym 750
V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000 V;
b) tablice z wytacznikami pradu beda trwale oznaczone widocznym napisem: , GEOWNY
WYLACZNIK PRADU",;
c) przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonac w sposéb
zapewniajacy szczelnos¢, z uzyciem srodkédw ognioodpornych, np. Pyroplast, w klasie 1
odpornosci ogniowej. Pozostate przejscia instalacyjne przebiegajace przez elementy
oddzielenia pozarowego uszczelniono certyfikowanymi Srodkami. Przejscia te posiadaja
odpornos¢ ogniowaq taka jak przegrody, w ktdrych sg wykonane.

6. Normy

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm i przepiséw:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 roku Nr
239 poz. 1597),
Polskie Normy:
PN-1EC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobér  srodkédw ochrony w



PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-6:2008
PN-HD 60364-5-54:2010

PN-EN 50160:2002/Apl:2005

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-EN 60529:2003

7. Uwagi koncowe

zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wybdr srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona  przed  przepieciami  atmosferycznymi  lub
tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkdédw ochrony w
zaleznosci od wptywow - zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody pofaczen ochronnych

Parametry napiecia zasilajagcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujacymi przepisami

PBUE,BHP itp.

— roboty instalacji elektrycznej winno wykonaé osoby uprawnione.

— wykonawca winien przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm

— po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i proby rozruchowe

— prace przy instalacji przedlicznikowej prowadzi¢ w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A.



— po zakonczeniu prac zgtosi¢ do ponownego oplombowania uktadéw pomiarowych
— ewentualne zmiany w stosunku do dokumentac;ji nalezy wczesniej uzgodnié z projektantem

opracowat



Obliczenia techniczne

mieszkanie po 5.0 kW,1 mieszkanie po 4.5 kW.

1. Zestawienie mocy dla klatek nr 33 zasilanych ze ztgcza kablowego ZK 1554

Obliczenia dokonano przy zatozeniu zapotrzebowania mocy docelowej zgodnie z
N SEP-E-002 przyjmujac dla jednego mieszkania 13 kW. Obecna moc przytgczeniowa wynosi
dla 20 mieszkan 4.0 kW, administracji 12.0 kW; dla klatki nr 35 dla 12 mieszkan 4.0 kW, 1

Lp Opis moc Pi Kj moc Po Kz |lo(A)
(kw) (kw)
1 |ZK 1554 461.0 (34x13x0.196)+19=105.6 0.229 |164.1
1.1 |WIiz1 mieszkania 33 (20) [260.0 |0.276 (20x13x0.276)=71.8 111.5
1.2 |WIz2 mieszkania 35 (14) |182.0 |0.337 (14x13x0.337)=61.3 95.3
1.3 |WIz ECO 7.0 1 7x1=7 7.0
1.4 |Administracja 16.0 1 16x1=12 24.8
1.1. Dobér GLZ

GLZ do tablicy TG
projektowany:
Po = 86.6 kW

105.6
lo = =164.1A

1.73 x 400 x 0.93

Dla istniejgcego zapotrzebowania mocy, ktére wynosi dla 32 mieszkan po 4.0 kW, 1 mieszkan
po 4.5 kW, 1 mieszkania po 5.0 kW, ECO — 7.0 kW, administracja—12.0 kW

Po=(32x4.0+1x4.5+1x5.0)x0.196 + 19 = 45.6 kW

lo=

45.6

1.73 x 400 x 0.93

=70.8A

projektowany GLZ1 - 5 x LgY 95 w rurze KR 110 lgop = 207 A
zabezpieczenie w ztgczu — istniejgce 3 x WT2 100A gG

docelowo - 3x WT2 160 A gG




1.2. Dobér WLZ1
WLZ1 od TWLZ do mieszkan kl. 33(docelowe),
Po = 68.6 kW
71.8

Is = =1115A
1.73 x 400 x 0.93

zabezpieczenie w TWLZ-3 x WTNOO 125A gF
WLZ -5 x LgY 50 Idd=134 A (wg HD 60364-5-52:2011)
WLZ2 od TWLZ do mieszkan kl. 35(docelowe),
Po=61.3 kW
61.3

Is = =95.3A
1.73 x 400 x 0.93

zabezpieczenie w TWLZ-3 x WTNOO 100A gF

WLZ -5 x LgY 50 ldd=134 A (wg HD 60364-5-52:2011)

1.3.0bliczenie spadku napiecia (po zwiekszeniu mocy)
a/GLz

100 x 105.6 x 15
AU% = =0.19%
95 x 54 x 4007

B1/ WLZ 1 (tablica TL 10 pietro) — najniekorzystniejszy przypadek

100 x 68.6 x 35
AU% = =0.56 %
50 x 54 x 4007

C1/ WLZ do mieszkania na 10 pietrze — najniekorzystniejszy przypadek

100x 13 x 7
AU% = =0.38%
4 x 54 x 4002
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taczny spadek napiecia

AUy =0.21 +0.56 + 0.38 = 1.15 < AU%dop = 2%

B2/WLZ2 od TWLZ do mieszkan kl. 35(docelowe),

100 x 65.3 x50
AU% = =0.76 %
50 x 54 x 4007

C1/ WLZ do mieszkania na 7 pietrze — najniekorzystniejszy przypadek

100x13x7

AU% = =0.38%
4 x 54 x 400?

taczny spadek napiecia

AU% =0.21 +0.76 + 0.38 = 1.35 < AU%dop = 2%

2. Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej
przyjeto zwarcie na 10 pietrze dla klatki nr 33 (najgorszy przypadek)

transformator 630 kVA Rw =0.003Q X,w=0.0150
kabel Al. 120 (58m) Rw =0.029Q X,w=0.030Q
glz Lgy 95 (15m) R.w =0.008 Q X,w=0.003 Q
razem (a) Rw=0.040 Q Xaw=0.048Q
Zzw (a) = 0.065 Q

wlz LgY 50 (35m) Raw =0.027 Q X,w=0.006 Q
razem(b) Raw =0.067 Q X,w=0.054Q
Zyw(b)=0.086 Q

wlz YDYzo 5x4 (10m) Rw =0.092 Q X,w=0.002 Q
razem (c) Raw=0.159Q X,w=0.056 Q
Zzw (c) = 0.189 Q

a/zabezpieczenie w zfgczu - 3XWTN2 160A(gG)—Iw = 2020A dla czasu zadziatania 0.2 s

IZW = e ———— = 2830-7 A
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low > lw warunek skutecznosci ochrony jest spetniony

b/zabezpieczenie wlz w tablicy TG-3xWTNOO 125A(gF) — Iw=595A dla czasu zadziatania 0.2s
0.8 x230
[ —— =2139.5A

0.086
lw > lw warunek skutecznosci ochrony jest spetniony

c/zabezpieczenie wlz do mieszkania w tablicy pietrowej — 3 x C20A - Iy = 160 A dla czasu
zadziatania 0.2 s oraz dla 3 x C25A - | = 220 A dla czasu zadziatania 0.2

0.8x 230

0.189
lw > lw warunek skutecznosci ochrony i selektywnosci jest spetniony

Opracowat:



