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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 

 

 zlecenie Inwestora 

 zgoda Tauron Dystrybucji SA na rozplombowanie liczników  

 obowiązujące przepisy i normy 
 

2. Zakres opracowania 

   

 projekt modernizacji zasilania i wlz w budynku mieszkalnym w Opolu ul. 
Waryńskiego 33-41 
 

3. Stan istniejący  

 

 Budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany jest ze złącz kablowych zlokalizowanych 
przy klatce : klatka nr 33-35  – ze złącza ZK-1554, klatka nr 37-41  - ze złącza ZK-1553. Ze złącza 
wyprowadzony są wlz 4xALY70 oraz 4xALY25 do tablic TG. Z tablicy TG wyprowadzone są wlz, 
którymi zasilane są poszczególne mieszkania. Liczniki rozliczeniowe zlokalizowane są na 
korytarzach, na każdym piętrze w szachtach metalowych zamykanych drzwiczkami stalowymi. 
W piwnicach klatek 39 i 33 zlokalizowane są tablice TG + TGA + TWLZ. Tablica w klatce 39 jest 
przewidziana do demontażu, a w klatce 33 tablica jest wymieniona po remoncie i pozostanie 
bez zmian jedynie po przebudowie dostosowującej do nowych warunków pracy.  
 Budynek posiada 5 klatek – jedna  klatka 33 - 10 kondygnacji, jedna klatka 35 – 8 
kondygnacji, klatki 37,39,41 – po 6 kondygnacji mieszkalnych każda.  
Istniejąca instalacja zasilająca – wlz-ty wykazuje znaczny stopień wyeksploatowania, nie 
spełnia aktualnych wymogów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, uniemożliwia 
zwiększenie poboru mocy, nie zapewnia normatywnych warunków dostawy energii 
elektrycznej odbiorcom. 
 

4. Stan projektowany 

4.1. Klatki 33-35 

  
Na poszczególnych kondygnacjach w klatkach zaprojektowano zestawy tablic w 

miejscu istniejących. Zaprojektowano tablice produkcji np. Kubiak lub inne o podobnych 
parametrach, jako wykonanie indywidualne. Na parterze projektowaną tablicę TP+TA 
montować w miejscu istniejącej. Tablice obudować płytą karton-gips.  Obok złącza ZK-1554 
zabudować szafki z SZR i wyłącznikami PGW dla zasilania rezerwowego i podstawowego. Z 
szafek z wyłącznikami PGW wyprowadzić  do istniejącej tablicy TG projektowane GLZ 5xLgY95 
(zasilanie podstawowe dla mieszkań) i 5xLgY50 (zasilanie rezerwowe dla odbiorów 
administracyjnych i windy). Projektowane kable prowadzić w rurach KR110. Istniejącą tablicę 
TG przebudować dostosowując ją do nowych warunków pracy. Aparaturę z demontażu po 
dokonaniu oceny technicznej w miarę możliwości wykorzystać w projektowanych szafkach.  Z 
tablicy TG wyprowadzone będą projektowane linie wlz 5xLgY50, którymi zasilane będą tablice 
piętrowe licznikowe TP. Tablice licznikowe znajdują się na korytarzach na każdym piętrze. 
Projektowane tablice piętrowe TP zlokalizowane będą w miejsce istniejących. Istniejące 
zdemontować, a  projektowane tablice obudować płytami karton - gips. Z tablicy TP 
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wyprowadzić projektowane wlz do poszczególnych mieszkań przewodem YDYżo 5x4 
prowadząc je w tynku. Projektowany przewód wprowadzić do istniejących tablic 
mieszkaniowych. WLZ zostały dobrane z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu mocy z 
obecnie użytkowanej do 13 kW na poszczególne mieszkania. 

Linie wlz piętrowe prowadzić w istniejących szachtach. WLZ w poszczególnych 
tablicach prowadzić bez przecinania stosując rozdzielacze kablowe np. Legrand 160A. 

Szczegóły pokazano na schemacie ideowym oraz planie instalacji WLZ. 
 

4.2. Klatki 37-41 

  
Na poszczególnych kondygnacjach w klatkach zaprojektowano zestawy tablic w 

miejscu istniejących. Zaprojektowano tablice produkcji np. Kubiak lub inne o podobnych 
parametrach, jako wykonanie indywidualne. Na parterze w każdej klatce projektowaną tablicę 
TP+TA montować w miejscu istniejącej. Tablice obudować płytą karton-gips.  Obok złącza ZK-
1553 zabudować szafkę z  wyłącznikiem PGW dla zasilania podstawowego. Z szafki z 
wyłącznikiem PGW wyprowadzić  do projektowanej tablicy TG projektowany GLZ 5xLgY95 
(zasilanie podstawowe). Projektowane kable prowadzić w rurach KR110. Istniejącą tablicę TG 
zdemontować, a w to miejsce zamontować projektowaną tablice.  Z tablicy TG wyprowadzone 
będą projektowane linie wlz 5xLgY35, którymi zasilane będą tablice piętrowe licznikowe TP w 
poszczególnych klatkach. Tablice licznikowe znajdują się na korytarzach na każdym piętrze. 
Projektowane tablice piętrowe TP zlokalizowane będą w miejsce istniejących. Istniejące 
zdemontować, a  projektowane tablice obudować płytami karton - gips. Z tablicy TP 
wyprowadzić projektowane wlz do poszczególnych mieszkań przewodem YDYżo 5x4 
prowadząc je w tynku. Projektowany przewód wprowadzić do istniejących tablic 
mieszkaniowych. WLZ zostały dobrane z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu mocy z 
obecnie użytkowanej do 13 kW na poszczególne mieszkania. 

Linie wlz piętrowe prowadzić w istniejących szachtach. WLZ w poszczególnych 
tablicach prowadzić bez przecinania stosując rozdzielacze kablowe np. Legrand 160A. 

Szczegóły pokazano na schemacie ideowym oraz planie instalacji WLZ. 
 

4.3. Zabezpieczenie główne, wyłącznik główny p. pożarowy 
 

W każdej klatce wyłącznik główny prądu pożarowy PGW zlokalizowany w szafkach 
obok złącz kablowych wyposażony w cewkę wzrostową. Szafkę czytelnie opisać. Sterowanie 
wyłącznika zaprojektowano zdalnie przyciskiem zlokalizowanym w klatce schodowej obok 
wejścia do budynku. Przycisk montować w obudowie natynkowej koloru czerwonego z szybką, 
przeznaczonej do montażu wyłączników p. pożarowych np. ABB-13180 lub innej o podobnych 
parametrach oraz sygnalizacją zadziałania. Przyciski opisać zgodnie z przepisami. Połączenie 
projektowanych przycisków z tablicą TG wykonać przewodem o zwiększonej odporności 
ogniowej typu FLAME-X 950 NKGs 2x1.5 (kat. A – godz. 750o C.).  

Szczegóły pokazano na schematach ideowych. 
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4.4. Tablica główna TG+TGA 

 

W piwnicy klatek 39 i 33 zaprojektowano tablice główne TG+TGA wyposażone tak jak 
pokazano na schemacie ideowym. Stosować szafki do zabudowy natynkowej IP 44 np. Kubiak 
lub inne o podobnych parametrach w wykonaniu indywidualnym.  W klatce 33 istniejącą 
tablice pozostawić dostosowując ją do nowych warunków pracy. 

Szczegóły pokazano na schematach ideowych. 
 

4.5. Tablica administracyjna TA 

 
Na parterze w każdej z klatek zaprojektowano tablicę administracyjną TA wyposażoną 

tak jak pokazano na schematach ideowych. Stosować szafki do zabudowy we wnęce IP 44 np. 
Kubiak lub inne o podobnych parametrach w wykonaniu indywidualnym. Istniejące 
zdemontować. 

Szczegóły pokazano na schematach ideowych 
 

4.6. Tablica licznikowe TP 

 

Na każdej kondygnacji należy zdemontować istniejące obudowy tablic piętrowych 
zamontowane w szachtach kablowych i wymienić je na projektowane tablice licznikowe TP. 
Powstałe otwory po demontażu dopasować do projektowanych tablic TP.  W tablicach 
stosować bloki rozdzielcze umożliwiające przyłączanie wlz bez przecinania. W szafkach z 
licznikami przewidzieć przeszklone otwory odpowiedniej wielkości umożliwiające dokonanie 
odczytu zarówno dla liczników jednofazowych, jak i trójfazowych. W tablicach licznikowych 
stosować zamki uniwersalne zamykane na ten sam klucz w całym budynku.   

Szczegóły pokazano na schematach ideowych. 
 

4.7. Instalacja odbiorów administracyjnych 

 
Oświetlenie podstawowe 

 
Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano wymianę oświetlenia klatek schodowych. 

Istniejące oświetlenie zdemontować.  
Zasilanie oświetlenia wykonać przewodami YDYżo 3(4) x1.5 wyprowadzonymi z tablicy 
administracyjnej TGA. Przewody prowadzić w klatce schodowej w tynku. Oświetlenie 
zaprojektowano: 
- obwód oświetlenia wejścia do budynku i numeru klatki - stosować oprawy typu DETECTA LED 
15W z czujnikiem ruchu na podczerwień i przekaźnikiem zmierzchowym. Oprawę przy 
windach stosować z czujnikiem ruchu i czujnikiem natężenia oświetlenia dwuprogowym 
dodatkowo z modułem zasilania awaryjnego, tak aby oprawa pracowała przez co najmniej 
godzinę po zaniku zasilania. Oprawa powinna posiadać aktualny certyfikat CNBOP (DETECTA 
LED 15W). 
Natężenie oświetlenia zgodnie z PN – EN 12464-1 nie może być mniejsze niż 100 lx, a na 
klatkach schodowych 150 lx, na spoczniku przed windą nie mniejsze niż 50 lx 

Szczegóły pokazano na planach instalacji i schemacie ideowym. 
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- Oświetlenie nocne 

 

W klatkach schodowych wybrane oprawy i numer milicyjny zasilane będą wydzielonym 
obwodem sterowanym czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu. W klatkach schodowych 
oprawy na spoczniku przy windach powinny zapewnić oświetlenie bezpieczeństwa minimum 
50 lx (wymagania DT) bez względu na porę dnia. Zaprojektowane oprawy LED z czujnikiem 
ruchu dwuprogowym (min. 10 lx i 50 lx w przypadku obecności ludzi oraz wyposażonych w 
moduł zasilania awaryjnego zapewniający prace oprawy przez okres minimum 1 h zapewniając 
natężenie oświetlenia 5 lx w momencie zaniku napięcia. Stosować oprawy z autotestem i 
posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

 
 

- Oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne 

 

 W klatkach schodowych oprawy wyposażone w moduł zasilania awaryjnego 

zapewniający prace oprawy przez okres minimum 1 h zapewniając natężenie oświetlenia 5 lx 

w momencie zaniku napięcia. Stosować oprawy z autotestem i posiadające świadectwo 

dopuszczenia CNBOP. 
 

- Sposób wykonania i sterowania oświetlenia. 

 
Sposób montażu opraw oświetleniowych w zależności od specyficznych warunków w 

pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych opraw na ścianach lub sufitach itp. Podobnie w 
zależności od rodzaju pomieszczeń będzie zastosowany osprzęt szczelny lub zwykły. 
Sterowanie oświetlenia: 
- w holach wejściowych – czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu 
- na klatkach schodowych - czujnikiem ruchu, 
- w pomieszczeniach pomocniczych - ręcznie łącznikami oświetlenia  
Całość instalacji będzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYżo 3 x 1,5mm2 i YDY 4 
x 1,5mm2 układanymi w/t.  

 
- Instalacja gniazd jednofazowych ogólnego przeznaczenia. 

 

Projektuje się wykonanie instalacji gniazd jednofazowych ogólnego przeznaczenia na klatce 

schodowej na parterze i 5 piętrze. Wykonanie instalacji przewodem YDY3 x 2,5mm2, 750V. 

Wszystkie gniazda z bolcem lub stykiem ochronnym w wykonaniu szczelnym. Obwody 

zasilane z tablicy administracyjnej. W obwodzie gniazd zaprojektowano cyfrowy licznik 

energii elektryczny dla potrzeb rozliczeniowych.   

 

4.8. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych. 
 
 Projektuje się wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w postaci głównej szyny 
wyrównawczej (GSW) zlokalizowanej w piwnicy w każdej klatce stosując szynę typu K-12 
DEHN. Do szyny połączyć uziom budynku bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 i wszystkie 
elementy konstrukcji budynku i instalacji sanitarnych metalowych znajdujących się w piwnicy 
przewodem LgYżo 25 i Lgżo6. 
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4.9. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
 Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację 
roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. 
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się: 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie TN-C-S, realizowane za pomocą 
rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 
30 mA (zabudowane po kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej w mieszkaniach). 
We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny "N" i "PE".  
Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów 
wyrównawczych połączonych z uziemieniem.  
W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach 
na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe 
badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń 
elektrycznych. 
 Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom 
przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń.  
 

5. Ochrona pożarowa. 
 
 W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry 
i cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
budynku: 
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności 
w budownictwie B; przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750 
V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000 V; 
b) tablice z wyłącznikami prądu będą trwale oznaczone widocznym napisem: „GŁÓWNY 
WYŁĄCZNIK PRĄDU"; 
c) przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób 
zapewniający szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, np. Pyroplast, w klasie 1 
odporności ogniowej. Pozostałe przejścia instalacyjne przebiegające przez elementy 
oddzielenia pożarowego uszczelniono certyfikowanymi środkami. Przejścia te posiadają 
odporność ogniową taką jak przegrody, w których są wykonane.  
 

6. Normy 
 
 Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami 
następujących norm i przepisów: 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
109, poz. 719), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 roku Nr 
239 poz. 1597), 
Polskie Normy: 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór  środków ochrony w 



 7 

zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)  

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów - zewnętrznych -  Ochrona 
przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych 

PN-EN 50160:2002/Apl:2005 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
rozdzielczych 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
 
 

7. Uwagi końcowe 
 

 całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi przepisami 
PBUE,BHP itp. 

 roboty instalacji elektrycznej winno wykonać osoby uprawnione. 

 wykonawca winien przestrzegać obowiązujących przepisów i norm          

 po wykonaniu robót należy przeprowadzić odpowiednie pomiary i próby rozruchowe 

 prace przy instalacji przedlicznikowej prowadzić w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A. 
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 po zakończeniu prac zgłosić do ponownego oplombowania układów pomiarowych 

 ewentualne zmiany w stosunku do dokumentacji należy wcześniej uzgodnić z projektantem  
 
 

opracował 
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Obliczenia techniczne 

 

1. Zestawienie mocy dla klatek nr 33 zasilanych ze złącza kablowego ZK 1554 

 
Obliczenia dokonano przy założeniu zapotrzebowania mocy docelowej zgodnie z 

N SEP-E-002 przyjmując dla jednego mieszkania 13 kW. Obecna moc przyłączeniowa wynosi 
dla 20 mieszkań 4.0 kW, administracji 12.0 kW; dla klatki nr 35 dla 12 mieszkań 4.0 kW, 1 
mieszkanie po 5.0 kW,1 mieszkanie po 4.5 kW.  
 

Lp Opis moc Pi 

(kW) 

Kj moc Po 

(kW) 

Kz Io (A) 

1 ZK 1554  461.0  (34x13x0.196)+19=105.6 0.229 164.1 

1.1 Wlz1 mieszkania 33 (20) 260.0 0.276 (20x13x0.276)=71.8  111.5 

1.2 Wlz2 mieszkania 35 (14) 182.0 0.337 (14x13x0.337)=61.3  95.3 

1.3 Wlz ECO 7.0 1 7x1=7  7.0 

1.4 Administracja 16.0 1 16x1=12  24.8 

 

1.1. Dobór GLZ  

 

GLZ do tablicy TG  

projektowany:  

 
Po = 86.6 kW 
        
                 105.6 
Io = -------------------------- = 164.1 A  
        1.73 x 400 x 0.93 
 
Dla istniejącego zapotrzebowania mocy, które wynosi dla 32 mieszkań po 4.0 kW, 1 mieszkań 
po 4.5 kW, 1 mieszkania po 5.0 kW, ECO – 7.0 kW, administracja – 12.0 kW  
 
Po = (32 x 4.0 + 1 x 4.5 + 1 x 5.0 ) x 0.196 + 19 =  45.6 kW 
  
                 45.6 
Io = -------------------------- = 70.8 A  
        1.73 x 400 x 0.93 
 
 
projektowany GLZ1 - 5 x LgY 95 w rurze KR 110 Idop = 207 A 
zabezpieczenie w złączu – istniejące 3 x WT2 100A gG  
docelowo -  3 x WT2 160 A gG 
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1.2. Dobór WLZ1 

 
WLZ1 od TWLZ do mieszkań kl. 33(docelowe),   
 
Po = 68.6 kW 
 
                  71.8 
Is = -------------------------- = 111.5 A  
        1.73 x 400 x 0.93 
 
zabezpieczenie w TWLZ–3 x WTN00 125A gF  
 
WLZ – 5 x LgY 50  Idd= 134 A   (wg HD 60364-5-52:2011) 
 
WLZ2 od TWLZ do mieszkań kl. 35(docelowe),   
 
Po = 61.3 kW 
 
                  61.3 
Is = -------------------------- = 95.3 A  
        1.73 x 400 x 0.93 
 
zabezpieczenie w TWLZ–3 x WTN00 100A gF  
 
WLZ – 5 x LgY 50  Idd= 134 A   (wg HD 60364-5-52:2011) 
 
 
1.3.Obliczenie spadku napięcia (po zwiększeniu mocy) 

 

a/ GLZ 
 

                100 x 105.6 x 15 
ΔU% = ------------------------------ = 0.19 %  

                95 x 54 x 4002  

 

B1/ WLZ 1 (tablica TL 10 piętro) – najniekorzystniejszy przypadek 

 

                100 x 68.6 x 35 
ΔU% = ------------------------------ = 0.56 %  

                 50 x 54 x 4002  

 

C1/ WLZ do mieszkania na 10 piętrze – najniekorzystniejszy przypadek 

 

                100 x 13 x 7 
ΔU% = ------------------------------ = 0.38 %  

                 4 x 54 x 4002  
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Łączny spadek napięcia 

 

ΔU% = 0.21 + 0.56 + 0.38 = 1.15 < ΔU%dop = 2%  

 

B2/WLZ2 od TWLZ do mieszkań kl. 35(docelowe),   
 
 

                100 x 65.3 x 50 
ΔU% = ------------------------------ = 0.76 %  

                 50 x 54 x 4002  

 

C1/ WLZ do mieszkania na 7 piętrze – najniekorzystniejszy przypadek 

 

                100 x 13 x 7 
ΔU% = ------------------------------ = 0.38 %  

                 4 x 54 x 4002  

 

Łączny spadek napięcia 

 

ΔU% = 0.21 + 0.76 + 0.38 = 1.35 < ΔU%dop = 2%  

 

2. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

przyjęto zwarcie na 10 piętrze dla klatki nr 33 (najgorszy przypadek) 

 

transformator 630 kVA  Rzw = 0.003 Ω Xzw = 0.015 Ω 
kabel Al. 120 (58m)   Rzw = 0.029 Ω Xzw = 0.030 Ω 
glz Lgy 95 (15m)   Rzw = 0.008 Ω Xzw = 0.003 Ω 
razem (a)    Rzw = 0.040 Ω Xzw = 0.048 Ω 
Zzw (a) = 0.065 Ω 
 
wlz LgY 50 (35m)   Rzw = 0.027 Ω Xzw = 0.006 Ω 
 
razem(b)    Rzw = 0.067 Ω Xzw = 0.054 Ω 
Zzw (b) = 0.086 Ω 
 
wlz YDYżo 5x4 (10m)   Rzw = 0.092 Ω Xzw = 0.002 Ω 
 
razem (c)    Rzw = 0.159 Ω Xzw = 0.056 Ω 
Zzw (c) = 0.189 Ω 
a/zabezpieczenie w złączu - 3xWTN2 160A(gG)–Iw = 2020A dla czasu zadziałania 0.2 s 
 
         0.8 x 230       
Izw = -------------- = 2830.7 A 
           0.65   
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Izw > Iw  warunek skuteczności ochrony jest spełniony  

 
b/zabezpieczenie wlz w tablicy TG–3xWTN00 125A(gF) – Iw=595A dla czasu zadziałania 0.2s 
 
         0.8 x 230       
Izw = -------------- = 2139.5 A 
           0.086    
Izw > Iw  warunek skuteczności ochrony jest spełniony  

 

c/zabezpieczenie wlz do mieszkania w tablicy piętrowej – 3 x C20A - Iw = 160 A dla czasu 
zadziałania 0.2 s oraz dla 3 x C25A - Iw = 220 A dla czasu zadziałania 0.2 
 
         0.8 x 230       
Izw = -------------- = 973.5A 
           0.189   
Izw > Iw  warunek skuteczności ochrony i selektywności jest spełniony 

 

 

 

 

Opracował: 


