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EKSPERTYZA TECHNICZNA
W ZAKRESIE

DROG POZAROWYCH

Obiekt - Opolska Spotdzielnia Mieszkaniowa PRZYSZELOC
ul. Katowicka 23
45-061 Opole,

budynki mieszkalne wielorodzinne pigciokondygnacyjne

Lokalizacja - Opole, ul. Dambonia 31-45, 47-57, 59-73, 75-85, 87-101, 103-113,
115-1291 131-141

Data opracowania - 10 pazdziernika 2018

Opracowanie :

Rzeczoznawca d/s zabezpieczen przeciwpozarowych

mgr inz. Bogustaw Branicki

Egzemplarz nr 1 — dla Administratora obiektow
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1. Podstawy i cel opracowania ekspertyzy.

Ekspertyze opracowano na zlecenie Opolskiej Spotdzielni Mieszkaniowej PRZYSZELOSC, w celu
dokonania oceny stanu droég stanowiacych dojazdy pozarowe do budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Dambonia o numerach 31-45, 47-57, 59-73, 75-85,
87-101, 103-113, 115-129 i 131-141, w zwiazku z obowigzkami okreslonymi w decyzjach Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu. Ekspertyza ma stanowi¢ zatacznik do wniosku o
uzgodnienie istniejacego uktadu drog oraz zaproponowanych w niej zabezpieczen ponadnormatywnych
jako rozwigzan zamiennych w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych — Dz. U. Nr 124, poz. 1030.

Ekspertyze opracowano w oparciu o przeprowadzong we wrzesniu b.r. wizje lokalng z udziatem
drabiny mechanicznej bedacej na wyposazeniu JRG nr 2 KMPSP Opole, w czasie ktorej wykonano
dokumentacj¢ fotograficzng i dokonano niezbednych pomiaréow, a takze dokumentacje budowlang
udostepniong przez zleceniodawce. Ekspertyze opracowano z uwzglednieniem wymagan zawartych
migdzy innymi w nastepujacych przepisach :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

2. Charakterystyka i klasyfikacja pozarowa obiektow.

Rozpatrywane budynki mieszkalne wielorodzinne, bgdace w zasobach Opolskiej Spotdzielni
Mieszkaniowej PRZYSZEOSC zlokalizowane s3 w Opolu przy ul. Dambonia o numerach 31-45, 47-57,
59-73, 75-85, 87-101, 103-113, 115-129 i 131-141. Plan sytuacyjny (rysunek nr 1) wskazuje budynki
objety niniejszym opracowaniem. Wszystkie rozpatrywane budynki posiadaja po pi¢¢ kondygnacji
nadziemnych oraz po jednej kondygnacji podziemnej przeznaczonej na komorki lokatorskie. Budynki
posiadaja po 6 i 8 klatek schodowych a kazda z nich odpowiada kolejnemu numerowi porzadkowemu.

W obrebie kazdej klatki rozlokowane sa po 3 mieszkania na kazdej kondygnacji. Rzuty parteru zblizone
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do pozostatych kondygnacji powtarzalnych ilustruje zalgczony rysunek nr 2. W rozpatrywanych

budynkach nie wystepuja lokale handlowe czy ustugowe a jedynie mieszkania.

Wysoko§¢ budynkow wynosi ok. 14 m, réznigc si¢ nieznacznie pomig¢dzy poszczegdlnymi

budynkami w zalezno$ci od posadowienia w terenie. Budynki wykonane sa w technologii tradycyjnej

zelbetowej (plyta zeranska), wyposazone w instalacje standardowe dla budynkéw mieszkalnych bez

dzwigow osobowych. Ogrzewane sa poprzez instalacje centralnego ogrzewania zasilanego z cieptowni

miejskiej poprzez wymiennikownie. Do wszystkich rozpatrywanych budynkéw doprowadzony jest gaz

ziemny z oddzielnym przylaczem do kazdej klatki schodowej, do zasilania piecow kuchennych oraz

przeplywowych podgrzewaczy wody uzytkowe;.

Szczegdlowa charakterystyka poszczegolnych budynkow ustalona na podstawie ksigzek obiektow

budowlanych zestawiona zostata w tabeli ponizej :

adres

Dambonia 31-45
Dambonia 47-57
Dambonia 59-73
Dambonia 75-85
Dambonia 87-101
Dambonia 103-113
Dambonia 115-129

Dambonia 131-141

rok zak. budowy

1967

1967

1968

1968

1968

1969

1968

1969

ilos¢ kl. sch. /

lokali
8/120

6/90
8/120
6/90
8/120
6/90
8/120

6/90
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p. zabudowy

1316

988

1316

988

1316

988

kubatura
[m?]

22 400
16 185
22 400
16 460
22 400
16 460
22 400

16 460
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Orientacyjng lokalizacj¢ budynku ilustruje mapa zamieszczona ponizej, wygenerowana za pomocg

www.geoportal.gov.pl
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Ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej budynki kwalifikuje si¢ do IV kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1V, $redniowysokie (powyzej 4 kondygnacji nadziemnych). Dla takiej kwalifikacji wymagana
jest klasa C odpornosci pozarowej. Jak wspomniano wyzej budynki wykonane jest w technologii
zelbetowej spetniajacej wymagania w zakresie odpornosci ogniowej dla poszczegodlnych elementow

budowlanych wynikajacych z okreslonej dla nich klasy odpornosci pozarowe;j :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku
odpornosc.l glowna | konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowe konstrukcja dachu strop zewn. wewn. dachu
budynku nosna
,»C” R 60 R 15 REI60 EI130 EI15 RE 15

R - no$no$¢ ogniowa, E - szczelno$¢ ogniowa, I - izolacyjnosé ogniowa (w minutach),
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Techniczne wymagania ewakuacyjne s spelnione a przedstawiaja si¢ nastepujaco :

- dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych do 40 m,

- dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do 60 m, w tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,
- szeroko$¢ wejs¢ z pomieszczen do 0,9 m w §wietle oSciezy,

- szeroko$¢ biegoéw schodowych nie mniej niz 1,20 m,

- szeroko$¢ spocznikow na klatce schodowej nie mniej niz 1,50 m,

- klatki schodowe obudowane §cianami o odpornosci E160.

Dla wszystkich rozpatrywanych budynkéw wymagania te sg spetnione.

Woda do celéw gasniczych dostepna jest z miejskiej sieci wodociggowej, na ktorej zabudowane

sg hydranty nadziemne DN75 rozmieszczone wzdtuz ulicy Dambonia.

Do budynkéw ZL IV (mieszkalnych) SW (powyzej 4 kondygnacji nadziemnych) wymagana jest
droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajagca dojazd o kazdej porze roku pojazdoéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej. Droga powinna przebiega¢ wzdhuz dtuzszego boku budynku, na
catej jego dlugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o
5-15 m. Pomigdzy ta droga i $ciana budynku nie moga wystepowac stale elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji
budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych. Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd
bez cofania lub powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie
mozna przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajace zawrdcenie pojazdu, przy czym dopuszcza si¢
wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze
wynosi¢ mniej niz 11 m. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej
nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5 %. Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdow

o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw).

3. Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie dojazdéw pozarowych.

Nieprawidtowosci z zakresu wymagan ochrony przeciwpozarowej stwierdzone w rozpatrywanych
budynkach, odnosza si¢ do wymagan stawianych drogom pozarowym stanowigc naruszenie § 12 Rozp.
MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). Istniejacy uklad drog dojazdowych pomimo tego, ze umozliwia

komunikacje biezaca a takze w dotarcie ekip ratowniczych i prowadzenie przez nie dzialan, to jednak nie
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spelnia w calo$ci wymagan okreslonych powyzej. W szczegdlnosci dojazd pozarowy mozliwy jest
drogami wewngtrznymi, stanowigcymi ciagi pieszo-jezdne wzdtuz kazdego z rozpatrywanych budynkow.
Drogi te o szerokosciach od 3,00 do 3,30 m zlokalizowane sa w odlegtosciach od 2,75 do 4,15 m od
obstugiwanych budynkoéw. Pomigdzy tymi drogami a obstugiwanymi przez nie budynkami nie wystepuja
drzewa o wysokosci powyzej 3 m. W kazdym przypadku wjazd na te drogi mozliwy jest tylko z jednej
strony bez mozliwosci przejazdu lub zawrdcenia. Mozliwo$¢ prowadzenia dziatan z uzyciem drabiny
mechanicznej sprawdzona zostata w trakcie prowadzonej wizji co ilustrujg zamieszczone ponizej zdjgcia.
Szczegdlowy uklad drogi wzgledem budynku pokazano na zalgczonym rysunku. Istniejacy uklad
komunikacyjny o odpowiednio utwardzonej nawierzchni pozwala na prowadzenie dziatan ratowniczo-
gasniczych, co potwierdzaja przeprowadzone ¢wiczenia z uzyciem drabiny mechanicznej. W opinii
kierowcy operatora drabiny, uczestniczacego w sprawdzaniu mozliwosci operacyjnych, konieczno$é¢
cofania na catej dtugosci drogi wzdtuz budynku (ok. 70 m przy blokach szescioklatkowych czy nawet 100
m przy blokach o$mioklatkowych) nie przysparza probleméw. Nie stanowi tez zadnego ograniczenia
odlegtos¢ drogi od budynku $rednio ok. 3 m (mniejsza od wymaganych 5) gdyz roztozenie drabiny oraz
operowanie ramieniem mozliwe jest w plaszczyznie rownoleglej do Sciany. W trakcie prowadzonych
¢wiczen zauwazono jednak, ze ze wzgledu na zbyt mala szeroko$¢ (ok. 3 m) rozpatrywanych drog oraz
wystepujace w niektorych przypadkach murki oporowe roztozenie drabiny okazalo si¢ niemozliwe ze
wzgledu na brak miejsca na wysunigcie podpor. Wystepuja tez miejsca, w ktorych korony rosnacych
drzew utrudniajg lub nawet uniemozliwiaja operowanie drabing pomimo Ze usytuowane sg po przeciwnej
stronie drogi niz obstugiwany przez nig budynek. W trakcie ¢wiczen stwierdzono, iz na rozpatrywanych
drogach generalnie nie parkuja zadne samochody przy czym wjazd nie niektore z nich nie byt mozliwy ze
wzgledu na samochody parkujace przy wjezdzie na nie.

W szczegolnosci :

adres niezgodno$¢ z wymaganiami rzeczywiste mozliwosci dojazdu
Droga o szerokosci 3,00 m (wymagane Mozliwo$¢ wjazdu z dwoch kierunkdéw bez koniecznos$ci
nie mniej niz 4 m), zlokalizowana w cofania. Mozliwo§¢ prowadzenia dzialan przy uzyciu
Dambonia  odlegtosci 4,15 m (wymagane nie drabiny mechanicznej na calej dlugosci budynku.
31-45 mniej niz 5 m) od budynku, bez Utrudnienie w rozktadaniu podpor drabiny ze wzgledu na
mozliwosci przejazdu i zawracania. zbyt matg szerokos$¢ jezdni oraz murki oporowe.

Dambonia | Droga o szeroko$ci 3,00 m (wymagane #Mozliwo$¢ wjazdu z jednego kierunku z koniecznoscig

47 - 57 nie mniej niz 4 m), zlokalizowana w cofania. Mozliwo§¢ prowadzenia dzialan przy uzyciu
odlegtosci 3,80 m (wymagane nie drabiny mechanicznej na calej dtugosci budynku.
mniej niz 5 m) od budynku, bez Utrudnienie w rozkladaniu podpdr drabiny ze wzgledu na
mozliwosci przejazdu i zawracania. zbyt mata szeroko$¢ jezdni, murki oporowe oraz korony
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Droga o szerokosci 3,15 m (wymagane
nie mniej niz 4 m), zlokalizowana w
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drzew zbyt blisko drogi. Utrudniony wjazd ze wzglgdu na
miejsca parkingowe oraz drzewo na wjezdzie.

Mozliwo$¢ wjazdu z jednego kierunku z konieczno$cig
cofania. Mozliwo$¢ prowadzenia dziatan przy uzyciu

7

Dambonia  odlegtosci 3,65 m (wymagane nie drabiny mechanicznej na calej dlugosci budynku.
59-73 mniej niz 5 m) od budynku, bez Utrudnienie w rozktadaniu podpor drabiny ze wzgledu na
mozliwosci przejazdu i zawracania. zbyt matlg szeroko$¢ jezdni i murki oporowe.
Droga o szerokos$ci 3,05 m (wymagane Mozliwos¢ wjazdu z jednego kierunku z koniecznoS$cig
nie mniej niz 4 m), zlokalizowana w cofania. Mozliwo$¢ prowadzenia dziatah przy uzyciu
Dambonia  odlegtosci 3,15 m (wymagane nie drabiny mechanicznej na calej dlugosci budynku.
75 - 85 mniej niz 5 m) od budynku, bez Utrudnienie w rozkltadaniu podpdr drabiny ze wzgledu na
mozliwosci przejazdu i zawracania. zbyt matg szerokos$¢ jezdni i korony drzew blisko drogi.
Droga o szerokosci 3,30 m (wymagane Mozliwo$¢ wjazdu z jednego kierunku z koniecznos$cia
nie mniej niz 4 m), zlokalizowana w cofania. Mozliwo§¢ prowadzenia dzialan przy uzyciu
Dambonia  odlegtosci 2,75 m (wymagane nie drabiny mechanicznej na calej dlugosci budynku.
87 -101 mniej niz 5 m) od budynku, bez Utrudnienie w rozktadaniu podpor drabiny ze wzgledu na
mozliwosci przejazdu i zawracania. zbyt matg szerokos$¢ jezdni.
Droga o szerokosci 3,00 m (wymagane Mozliwo$¢ wjazdu z jednego kierunku z koniecznos$cia
nie mniej niz 4 m), zlokalizowana w cofania. Mozliwo$¢ prowadzenia dziatan przy uzyciu
. odlegtosci 3,35 m (wymagane nie drabiny mechanicznej na catej dlugosci budynku.
Dambonia v . . . .
103 - 113 mniej niz 5. m) oq budynku, bez . Utrudnienie w rozlflraflamu. ppdpor .drabmy ze WZngdl..l na
mozliwosci przejazdu i zawracania. zbyt matlg szeroko$¢ jezdni i murki oporowe. Utrudniony
wjazd ze wzglgedu na miejsca parkingowe na wjezdzie.
Droga o szerokosci 3,20 m (wymagane | Mozliwo$¢ wjazdu z dwoch kierunkow bez koniecznosci
nie mniej niz 4 m), zlokalizowana w cofania. Mozliwo$¢ prowadzenia dzialan przy uzyciu
Dambonia | odleglosci 3,00 m od budynku drabiny mechanicznej na calej dtugosci budynku.
115-129 (wymagane nie mniej niz 5 m), bez Utrudnienie w rozktadaniu podpoér drabiny ze wzgledu na
mozliwosci przejazdu i zawracania. zbyt matlg szerokos$¢ jezdni.
Droga o szerokosci 3,05 m (wymagane Mozliwos¢ wjazdu z jednego kierunku z koniecznoS$cig
nie mniej niz 4 m), zlokalizowana w cofania. Mozliwo$¢ prowadzenia dzialan przy uzyciu
Dambonia  odlegtosci 2,85 m (wymagane nie drabiny mechanicznej na calej dtugosci budynku.
131 - 141 mniej niz 5 m), od budynku, bez Utrudnienie w rozktadaniu podpor drabiny ze wzglgdu na

mozliwosci przejazdu i zawracania.

zbyt matg szeroko$¢ jezdni. Utrudniony wjazd ze wzgledu
na miejsca parkingowe na wjezdzie.

Szczegdlowy uktad drog oraz miejsca gdzie wjazd nie byl mozliwy wraz z uwagami wskazano na

zalgczonej mapie.

W takiej sytuacji rozporzadzenie to w § 13.4. przewiduje, iz w szczegodlnie uzasadnionych

przypadkach, gdy spelienie wymagan dotyczacych doprowadzenia drogi pozarowej do obiektu
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budowlanego jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie
innych rozwigzan, na wniosek wiasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza si¢
stosowanie rozwigzan zamiennych zapewniajacych niepogorszenie warunkow ochrony przeciw-
pozarowej, uzgodnionych z wilasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej. Biorgc pod uwage fakt, iz rozpatrywane budynki funkcjonuja niezmiennie juz przez 50 lat,
wznoszone byly w oparciu o wymagania wowczas obowiazujace, a takze spodziewane koszty i skutki

spoteczne, przypadek ten mozna uznac za ,,szczegolnie uzasadniony”, o ktérym mowa w w/w przepisie.

4. Proponowane rozwiazania.

W zwigzku z konfiguracjg terenu, istniejacym uktadem zagospodarowania (zielen, place zabaw)
a w niektorych przypadkach réwniez kolizjami z infrastrukturg podziemng, przebudowa istniejacych drog
aktualnie nie jest mozliwa a takze niezasadna z punktu widzenia mozliwych do osiggniecia efektow.
Przeprowadzone ¢wiczenia pokazuja jednoznacznie, ze wjazd na drogi przed rozpatrywanymi budynkami
jest mozliwy 1 umozliwia rozstawienie drabiny. W tej sytuacji podejmowanie proby doprowadzenie do
literalnej zgodnosci z aktualnymi wymaganiami bytoby jedynie wypelieniem obowigzku formalnego bez
faktycznego znaczenia dla poprawy warunkow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Ze wzgledu na utrudnienia opisane powyzej konieczne jest :

1 Jak najpilniejsze wykonanie cigé¢ istniejacych drzew (wskazanych na zalaczonej mapie) w taki
sposob aby zapewni¢ swobodne pole pracy dla drabiny mechanicznej siggajacej do wszystkich
okien na poziomie kazdej kondygnacji. Cigcia te nalezy powtarzaé corocznie aby zapobiec

aktualnej sytuacji uniemozliwiajacej swobodna prace drabiny.

2 Wykonanie w sasiedztwie co drugiej klatki schodowej na dlugo$ci minimum 8 m poszerzenia drogi
do szerokosci 4 m jako miejsc dla rozstawienia drabiny mechanicznej. Miejsca te nalezy
podbudowac¢ tak aby charakteryzowaty si¢ nos$noscig przewidziana dla droég pozarowych t;.

minimum 100 kN na o$. Lokalizacja tych miejsc pokazana zostata na zalaczonej mapie.
3 Ograniczenie miejsc parkingowych i przebudowanie wjazdéow na rozpatrywane drogi przy

budynkach 47-57, 103-113 i 131-141 w spos6b umozliwiajacy wjazd samochodu pozarniczego po

huku zewnetrznym o promieniu nie mniejszym niz 11 m.
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4 Jako rozwigzanie zamienne, po konsultacjach z Administratorem poczynionych w trakcie
opracowywania ekspertyzy proponuje si¢ wyposazenie drog ewakuacyjnych (klatek schodowych)
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spelniajace wymagania PN-EN 1838 , Zastosowanie
o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego”. Oprawy oswietleniowe zgodne z PN-EN 60598-2-22 | Oprawy oswietleniowe
Czgs¢ 2-22 Wymagania szczegotowe” z dopuszczeniem CNBOP do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej. O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ przez co najmniej 1 godzing od
zaniku os$wietlenia podstawowego. Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmiesci¢c w taki sposob aby

minimalne nat¢zenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto wigksze niz 11x na klatkach schodowych.

5. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zast¢pczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Dobierajagc rozwigzania zastgpcze kierowano si¢ przede wszystkim konieczno$cig uzyskania
optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla osob przebywajacych w rozpatrywanych obiektach oraz realne
i mozliwe do zaakceptowania spolecznego sposoby wyeliminowania opisanych powyzej
nieprawidlowosci. Analizujac warunki bezpieczenstwa pozarowego w rozpatrywanych obiektach
zwrdcono uwagg na nastgpujace aspekty :

- formalny wymog doprowadzenia drog pozarowych do rozpatrywanego budynku, wynika z
faktu klasyfikacji wysokosciowej (Sredniowysokie — powyzej 4 kondygnacji nadziemnych),
podczas gdy posiada on tylko 5 kondygnacji nadziemnych, tak wigc wystgpuje przekroczenie
tylko o jedna kondygnacj¢ ponad stan, w ktorym droga pozarowa nie bylaby wymagana,

- opierajac si¢c na wieloletnich doswiadczeniach zawodowych oraz danych statystycznych
mozna stwierdzi¢, iz ze wzgledu na funkcje rozpatrywanego budynku (mieszkalny),

powstajace w nich pozary nie wychodzg poza obreb jednego mieszkania,
- wprowadzone zabezpieczenie w postaci oswietlenia ewakuacyjnego moze mie¢ to szczegdlne

znaczenie na podjecie decyzji przejscia schodami szczegolnie w porze nocnej lub w przypadku

zadymienia klatki schodowej,
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pozar powstaly w mieszkaniu osigga zazwyczaj niewielkie rozmiary, a odprowadzenie dymu

mozliwe jest poprzez okna, co skutkuje stosunkowo niewielkim zagrozeniem dla mieszkan

Poddajac ocenie opisane powyzej okolicznosci warto tez wziaé pod uwage fakt, iz lokalizacja

rozpatrywanego budynku w stosunku do Jednostki Ratowniczo-Gasniczej umozliwiajg dojazd w czasie do

0S. ARMII KRAJ

6 minut, co obrazuja mapki zamieszczone ponizej wygenerowane przy uzyciu www.google.pl/maps.
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Tak krétki czas dojazdu daje mozliwo$¢ podjecia dziatan w bardzo wczesnej fazie pozaru

uzycia drabin czy podno$nikéw mechanicznych.
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6. Zalaczniki fotograficzne.

Fot. 2 — wjazd drabiny pozarniczej na jedna z rozpatrywanych drég wewnetrznych.
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Fot. 4 — pole pracy drabiny pozarniczej na jednej z rozpatrywanych drog wewngtrznych.
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Fot. 6 — utrudniony wjazd przy murku oporowym. Fot. 7 — brak mozliwosci wysuniecia podpory.
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Fot. 8 — brak mozliwosci wjazdu na droge wewnetrzng przy Dambonia 47-57 ze wzgledu na parkujace

samochody na wyznaczonych miejscach parkingowych.

7. Zalaczniki graficzne.

Rysunek nr 1 — plan sytuacyjny (w zatgczeniu).

Ekspertyze wykonano na zlecenie Spoldzielni Mieszkaniowej w Opolu.
Ekspertyza zawiera 14 ponumerowanych stron (w tym 8 fotografii) i plan sytuacyjny.
Ekspertyza podlega zatwierdzeniu przez Opolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP.
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