Jod A

Audyt dostepnosci

ul. Chabréw 94-96, 45-221 Opole
(adres inwestycji)

WARIANT |

Preferencyjna pozyczka na realizacje przedsiewziec z zakresu zapewnienia lub poprawy dostepnosci
budynkéw mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz budynkow
uzytecznosci publicznej w ramach Funduszu Dostepnosci.
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1. DANE OGOLNE

I.1. Adres inwestycji:

ul. Chabrow 94-96,98-100, 45-221 Opole

1.2. Inwestor:
Opolska Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,PRZYSZLOSC”, 45-061 Opole, ul. Katowicka 23

1.3 Przeznaczenie i funkcja budynku/budynkdw:
Budynki mieszkalne wielorodzinne

Liczba mieszkancow zdeklarowanych :

Chabréow 94-96 - 170

Chabréw 98-100 - 163

[.3. Charakterystyka obiektu: ,
Budynki dwuklatkowe (klatka gtéwna i boczna), 11 kondygnacji mieszkalnych. W kazdym budynku znajduje
sie 110 lokali mieszkalnych (11 kondygnacji x 10 lokali mieszkalnych) .

1.4. Informacje dodatkowe
(wpis do rejestru zabytkdw, catosé/czes¢ budynku/éw objetych projektem, inne)

Projektem objete sg cate budynki. Przebudowa pomieszczert komér zsypowych na komunikacje z
podnosnikiem umozliwi dostep do budynku osobom z ograniczong sprawnoscig ruchowg z poziomu terenu
(poziom ,,0” do poziomu parteru). Dostep na wyzsze kondygnacje jest zapewniony przez istniejgcy transport
pionowy - 2 dZwigi osobowe.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

W budynkach zamieszkuje
Chabréw 94-96 : 63 osoby powyzej 60-go roku zycia oraz 3 osoby niepetnosprawne,
Chabréw 98-100 : 61 os6b powyzej 60-go roku zycia oraz 5 0s6b niepetnosprawnych i dwoje dzieci do 6 lat.
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II. IDENTYFIKACJA BARIER UTRUDNIAJACYCH KORZYSTANIE Z BUDYNKU

Il.1. Otoczenie i strefa wejsciowa do budynku

Dojécie na kondygnacje parteru z poziomu ,,0” (poziom terenu) wymaga pokonanie biegu wyréwnawczego,
ktéry stanowi 8 stopni schodowych co stanowi istotng bariere dla 0sdb z ograniczong sprawnoscia
ruchowa. Ciagi piesze przed budynkami posiadaja wymieniong nawierzchnig . Droga wewnetrzna przed
budynkiem przy ul. Chabréw 94-96 z przylegtymi stanowiskami postojowymi réwniez posiada wymieniong
nawierzchnie. Wymiary i oznakowanie wyznaczonych stanowisk postojowych dla oséb niepethosprawnych
s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami. Droga i parking przed budynkiem przy ul. Chabréw 98-100
zaplanowana jest do remontu w 2025r. Przewidziano tez stanowiska dla oséb z niepetnosprawnych .

W celu likwidacji pozostatej bariery w postaci wyréwnawczego biegu schodowego prowadzacego na parter
niezbedna jest budowa podnosnika dla oséb z ograniczong sprawnoscia ruchowg w obydwu budynkach.

I.2. Komunikacja pionowa i pozioma w budynku

11.3. Inne bariery dostepnosci budynku
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Il DZIALANIA POPRAWIAJACE DOSTEPNOSC BUDYNKU/OW

lIL.1. Dziatania poprawiajace otoczenie i strefe wejsciowy do budynku (jeéli dotyczy)

W celu poprawy funkcjonalnoéci oraz zapewnienia osobom niepetnosprawnym, starszym
a takze innym mieszkaricom budynku lepszej dostepnosci do swoich mieszkan, Opolska Spétdzielnia
Mieszkaniowa ,Przysztoé¢” podjeta decyzje o budowie podnosnika umozliwiajacego dostep na parter
budynku z poziomu ‘0.

Zlecone zostato wykonanie projektu budowy platformy dla obu budynkéw . Projekt budowlano-
wykonawczy platformy dla oséb niepefnosprawnych przewiduje przebudowe pomieszczedt komoér
zsypowych  na komunikacje wewnetrzng z podnosnikiem dla oséb  niepetnosprawnych.  Wymiary
pomieszczer sy odpowiednie do wykonania przebudowy pomieszczeri i zapewnienia  dostepu do
gféwnego korytarza na parterze, na ktérym usytuowane sa dzwigi osobowe zapewniajace transport pionowy
na wszystkie pozostate kondygnacje mieszkaine (od parteru do X pietra)

Przedmiotowe zadanie wymaga zastosowania nastepujacych prac budowlanych w budynkach przy ul.

Chabréw 94-96 ,98-100:

- budowe platform

- przebudowa pomieszczeri komér zsypowych na komunikacje wewnetrzng ,

- wymiary komory zsypowej szerokos¢ x dtugo$é — ok. 2,7 x 3,7 wysoko$é — ok. 3,9 m; w budynku
94-96 ok. 3,6 ze wzgledu na docieplenie rdznica pozioméw pomiedzy posadzka w komorze
zsypowej i posadzka parteru —ok. 1,1 m, dojscie — od strony tylnej budynku, istniejace
utwardzone kostkg brukowa z poziomu terenu; Wymiary pomieszczenia s odpowiednie do
wykonania przebudowy pomieszczenia i pofaczenia funkcjonalnie z komunikacjg ogdlnodostepna
na parterze budynku. Wysoko$¢ komory zsypowej wynosi ok. 3,9 m — od poziomu posadzki do
stropu nad parterem, nie zachodzi potrzeba wykonania otworu w stropie. Zostang zachowane

minimalne wymiary podnoénika pionowego (90x120cm) o udzwigu nie mniejszym niz 250 kg,

- wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia,

- wymiana nawierzchni utwardzonych dojéé do platform.
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II.2. Dziatania poprawiajgce komunikacje pionowa i pozioma w budynku (jesdli dotyczy)

Nie dotyczy
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fI1.3. Inne przedsiewziecia {jesli dotyczy)

Nie dotyczy
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IV. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Chabréw 98-100

Chabréw 98-100
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Chabrow 98-100

94-96

Chabrow

str. 9



Chabréw 94-96

Chabréw 94-96 , 98-100
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